
10 A. & H. Meyer
produkt: NETBOX - M

NETBOX M je standardní model modulárního plastového boxu pro silové, datové i komunikační zásuvky. Vyrábí 
se ve 2, 3 a 4modulových konfi guracích.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Možnost vzájemného spojení boxů přes gesis konektory GST 18i3 na vstupu i výstupu – konektory a kabeláž 
naleznete v  katalogu Wieland gesis CON, dodává www.schmachtl.cz

V objednávce je nutno uvést délku kabelů
Vnitřní propojení 1,5 mm2  (standard) nebo 2,5 mm2 (volba)
Datové jednotky RJ45 až do cat.6, 100% testováno
Připevnění M boxu k podkladu – přišroubováním
– Individuální konfi gurace 
– 2 a 3modulové M boxy lze instalovat do podparapetního kanálu
                 přitlačením vrchního rámečku k plechu podparapetního kanálu

(výška rámečku 80 nebo 100 mm)
Možnost uzemnění jednotlivých boxů
Standardní barvy - černá, bílá, červená
Materiál - plast - samozhášivý UL 94-VO
 - bezhalogenový DIN VDE 0472
Mezinárodní certifi kace

NETBOX - M
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NETBOX - M ROZMĚRY

 

Standardní barva M-boxu - bílá, 
černá, červená

Použití:

Kancelářský a pokojový • 
nábytek

Systémy psacích a pracovních • 
stolů

Podparapetní kanály• 

Obchody, sklady a výstavní • 
stánky

Příčky velkoplošných kanceláří• 

M box lze snadno instalovat do 
podparapetního kanálu

Netbox M pro stlačený plyn

54,5

Aplikace boxu M

M-box se zásuvkami IEC 320 
s aretací proti vysunutí kabelu
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