(| A. &« H. MEYER

PRODUKTDATENBLATT / Productspecification V 1.00 D / GB

@NETBOX Spot (Power and Data)

MERKMALE / CHARACTERISTICS
- Platzsparende Installation / Space efficient in installation
- Schneller und einfacher Wechsel der Kommunikationsmodule méglich / Quick and easy change of communication modules

TECHNIK / TECHNICAL DETAILS

- Festangeschlossenes Netzanschlusskabel in unterschiedlichen Ldngen / Hardwired power supply cable in different length

- Bestiickung mit géngigen Kommunikationsmodule: z. B. RJ45, HDMI, USB 2.0, USB 3.0 / Standard communication modules: e.g. RJ45, HOMI, USB 2.0, USB 3.0
- Weitere Kommunikationsmodule auf Anfrage / Other communication modules on request

BEFESTIGUNG / METHOD OF FITTING
- Schraubbefestigung / Screw mounting

FARBEN / COLORS ANWENDUNGSGEBIETE / APPLICATIONS
Biiro / Office

ZUBEHOR / ACCESSORIES ] Konferenz / Conference

- Schmuckring / Decorative ring f f

- Montageadapter 1/16 mm / Power distribution ]  Hotel & Lounge / Hotel & Lounge

PRODUKTBEISPIELE / PRODUCT SAMPLES

| Spot Strom
Schuko-Kinderschutz
BEK | GB | USA/Japan |
International

Spot Daten
Doppel-Datenmodul

Spot Data
Double-data-modul
Spot Power
Schuko-child protection
BEK | GB | USA/Japan |
International

Spot Ladegerdt mit Schmuckring
Doppel-USB-Lader

Spot Charger
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MABE / DIMENSIONS

Strom / Power
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Ausbruch / Cut Out
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ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATION / GENERAL PRODUCT INFORMATION

S |

Alle Produkte aus den Produktbereichen NETBOX, NETCONNECT und NETSYSTEM enthalten grundsdtzlich folgende Leistungen:

- 100% Priifung im Werk

- (H)-Zeichen, (Recycling) RESY

All products from the NETBOX, NETCONNECT and NETSYSTEM area include the following services on principle:

- 100% checked in the factory
- (H)-sign, (Recycling) RESY

MATERIAL-INFORMATION / MATERIAL INFORMATION

Kunststoffe / Plastics:

- Selbstverléschend nach UL 94 (FR)

- Schwermetallorm

- Self-extinguishing according to UL 94 (FR)

- Low concentration of heavy metal

KENNZEICHNUNGEN UND APPROBATIONEN / MARKINGS AND APPROVALS

A. & H. MEYER GmbH

Leuchten und Biiroelektrik

Fermke 8

32694 Dorentrup

fon: +49 5265 9488-0
fax: +49 5265 9488-11
info@ah-meyer.de

A. & H. MEYER Sdn. Bhd.
528797-M

3, Jalan Astaka U8/84, Section U8,
Bukit Jelutong

40150 Shah Alam

fon: +60 3 7845 7277

fax: +60 3 7845 2155
sales@ah-meyer.com.my

A. & H. MEYER BRASIL

INDUSTRIA, IMPORTADORA

(| A. &« H. MEYER

E EXPORTADORA DE MATERIAL
ELETRICO E ACESSORIOS LTDA
Rua Bento Torquato da Rocha 311
Bairro: Vila Nova CEP: 89.237-100

Joinville - SC
fon: +55 47 3278 4028
fax: +55 47 3278 4029

contato@ah-meyer.com.br



