
11 A. & H. Meyer
produkt: Netbox - MK

NETBOX MK je standardní model modulárního plastového boxu pro silové zásuvky. Vyrábí se ve 2 a 3 modulo-
vých konfi guracích.

TECHNICKÉ PARAMETRY

gesis konektory GST 18i3 na vstupu a výstupu – konektory a kabeláž neleznete v  katalogu Wieland gesis CON, 
dodává www.schmachtl.cz

V objednávce je nutno uvést délku kabelů
Možnost vzájemného spojování boxů a vytváření řad
Neumožňuje montáž standardních MEYER modulů
Dodává se  v provedení Schuko nebo belgicko/francouzský standard (český standard)
Lze instalovat proudový chránič, jistič
Vniřní propojení 1,5 mm2 (standard) nebo 2,5 m2 (volba)
Box nemá odnímatelný vrchní rámeček
Individuální konfi gurace
Připevnění – pomocí šroubů na podklad
Možnost uzemnění jednotlivých boxů
Standardní barvy – černá, bílá, červená, zelená
Materiál – plast – samozhášivý UL 94-VO

– bezhalogenový DIN VDE 0472
Mezinárodní certifi kace

NETBOX - MK
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NETBOX - MK ROZMĚRY

 

2 a 3modulové provedení

Použití:

Nábytek• 

Zdvojené podlahy a stropní • 
podhledy

Obchody, sklady a výstavní • 
stánky

Instalace proudového chrániče

Boxy lze spojovat přes gesis 
konektory

MK box se vyrábí v černé, bílé, 
červené a zelené barvě.

Adaptér pro proudový chránič/jistič
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