
03 A. & H. Meyer
produkt: Netbox WAVE

NETBOX WAVE je stolní otočný modulární systém, který v otevřené i uzavřené pozici lícuje s plochou stolu. Dodává 
se včetně držáků pro přichycení k desce stolu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Použitý materiál – hliník, plast
Kabely jsou vedeny pod vrchní deskou stolu
Box se otevírá a zavírá otočením
Připojovací gesis konektory GST 18i3 – konektory a kabeláž naleznete v katalogu Wieland gesis CON, 

dodává www.schmachtl.cz
V objednávce je nutno uvést délku kabelů
Min. tloušťka vrchní desky stolu 20 mm
Nosný profi l nemá rámeček, v příčném řezu má 
tvar pravidelného trojúhelníku
Variabilní délka
Individuální konfi gurace
Instalace do postranních držáků - jsou součástí dodávky boxu
Barva: box - stříbrný, moduly - černé
Mezinárodní certifi kace

NETBOX WAVE

Box WAVE zabudovaný do stolu Držák pro instalaci boxu
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NETBOX WAVE – ROZMĚRY

Zapojení boxu přes gesis konekto-
ry. viz. katalog Wieland gesis CON, 

www.schmachtl.cz

Použití:

Psací a pracovní stoly• 

Školní a konferenční nábytek• 

Pracovní plochy pro • 
IT technologie

Široká nabídka přístrojů, viz str. 34 

Otevřený boc lícuje s deskou a je 
ohraničený výřezem v desce.

A B C
106 126 181
159 179 234
212 232 287
265 285 340
318 338 393
371 391 446
424 444 499
477 497 552
530 550 605

Počet modulů
šířka instalačního profi lu = 53mm
A - délka instalačního profi lu
B - délka pohledové části otevřeného boxu
C - celková délka boxu

Tabulka rozměrů (mm)

+0.6
+0.2A +0.3

- 0.368
+0.5
+0.280

80
+0.5
+0.2101

+0
.5

+0
.2

10
1 +0

.6
+0

.3
53

+0
.3

- 0
.3

64

ø 
2.

5

+0.2
- 0.220
           0  

- 0.413.5

90
°

+0.2
- 0.219

+0
.3

- 0
.3

80

+0.2
- 0.2R10

R9

+0.3
- 0.346

Hliníkový profi l má v příčném řezu 
tvar pravidelného trojúhelníku

Pohled zespodu stolu - otevřený 
box

Pohled zespodu stolu - zavřený 
box
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